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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dzz2013 r. poz. 1409, z

pdézn. zm.) dwiadczamze dokumentacja projektowa, pt.

PROJEKT BUDOWLANY

"Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez sM@bondzie polegaga na budowie jej

nowego odcinka o diugoi 184,0 m" opracowany na zlecenie Gminy Rutkatakarzostat

wykonany zgodnie z umayyobowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada niezfzine uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeela, ktGremuma shiy¢.

Zespot Numer uprawnie Imie¢ i nazwisko Podpis
Projektant Suw-81/94 mgr i Marek Otrocki
Sprawdzagc
prawazescy Suw-5/97 mgr id. Zygmunt Dargiewicz

Grudzien - 2015 r.



N o g s~ w DdhdPRE

© N o g s~ w D PE

SPIS TRESCI

Cze$¢ opisowa

Strona tytutowa

Oswiadczenia projektantow i sprawdaeych

Spis tréci

Uprawnienia i zéwiadczenia z PI1IB

Opis techniczny do projektu zagospodarowania
Informacja ,bioz”

Opis techniczny do projektu drogowego

Cze$¢é rysunkowa

Mapa orientacyjna terenu w skali 1 : 10000
Projekt zagospodarowania odcinek P.O.-K.O.
Profil podtuzny drogi

Przekréj konstrukcyjny

Szczego6t zjazdu gospodarczego

Elementy trasy, niwelety, wspotdne punktow gtéwnych

Tabela robot ziemnych

Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100

—str. 1
—str. 2
—str. 3

—str.4+8

str.-9
—str. 14

—dr. 2

—rys.nrl —str. 25
—my& — str. 26
—rys.nr3 -—str. 27
—rys.nr4 —str.28
—rys. nr 8r. 2%
— str. 30+32
—str. 33
— st386



BE .. JilEveninl
% oovEikecn
{pieczeé)
Nr SUW - §.1 /94

Sueatki " ania Q5grudnia w2t oo

Decyzja o stwierdzenin przygotowania zawocdowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

3 ll_bll

Na podstawie § i§13 ust. 1 pkt.... lit.

2 ust.t pkt 1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30, lutego 1975 .
: zp znlegszymf zmianami/

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

o TR T R s W B o i B S O OO SRR
il magister inzynier budownictwa

(tytut naukowy—zawodowy)

urodzony(a) dnia ..-.Z. 22%% e E—
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
- .- .- = - - projektanté-»«--+==-=--=--
) (rodzaj funkcji)
w specjalnosci konstrukcygno-inzy nieryjnej- - - - - -~ = = - o.-

(rodzaj specjalnosel techniczno-budowlanej)

w zakresie... G£8g 1 nawierzchni lotniskd[wch-- - e s

- ek s s e G S @ S SE Wl W e e e e A &5 W G W S mm = e ™ s @ @& & -

"""(specjalizacja zawodowa) <
LY




Marek OTROCKI ' )

Obywatel(ke) .. jest ¢ i :
y {ke) i ¥ s - jest upowazniony(a) do:

1/ SPOqudiania projektéw budowli drdg i nwierzchni lotnisko-
wych oraz typowych przepustdw i mostéw.- - - - - - - -




ﬁ,_m POLSKHA
prrrl N o .
_I_lLl_Lr_.-T

== INZYNIEROW
=
IVDTWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyEryT

PDL-BK6-TO3-RAB *

Pan Marek Otrocki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1044,/01

adres zamieszkania ul. Zamojska 4, 16-400 Suwatii

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygpenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Wojdiech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] okrepows] Izbvy indyniercw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis L5 wreesnia 2001 r. o podpise elsktronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczre] opatrzone bezpieconym podpisem elekbronicznym weryfikowanym przy pomocy wednsgo kwaificowsnego certyfioty sy
mmmmmWMMmmymmmmmwlj

Wa-.fn:qupupmmmw niniejszym aswisdczeniu modne sprewdzsc 2 pomocy numeny m]thmumﬂnmm

stromie Pokkie] zhy I'qulrur_mﬂ Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujgc sig z Divem mmuq Chrepowe]j Izhy I.|1:rg|1|=n:r|u
Budownictes.
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w Suwszikach . v " Suwalki, 1997-07-./w
Nr SUW- 5 /97

DECYZJA

' Na' podstawie art. 13 ustl pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / Dz U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r/ ora
§ © .rozporzadzeniza Ministra Gospodarki ~ Przestrzennej 1 Budownmictwa * z  dpia
30 grudmim 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w  budownictwie
/Dz.U.Nr8, poz. 38 z 19951/, w zwigzkn z art. 104 § 112 KPA

nadaje
Papu Zygmuntowi DARGIEWICZOWI

magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 17 wrzesnia 1949 rokn w Gigbokim Rowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

ktoére stanowig podstawe do:

1. Projektowania, sprawdzania projektéw bu&oﬁlanych w specjalnosci objetej tymi

uprawnieniami i sprawowamia nadzoru amtorskiego.

. : ' ~ Uzasadnienie

_ W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang
przez Wojewods Suwalskiego Zarzadzeniem z dnia 12 maja 1995 roku posiademiz przez
Pana Zygmyrta DARGIEWICZA wymaganego prawem Wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieh budowlanych w ww spegjalno$ci i pu uzyskemu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentengji. -

‘ ‘ - Od nﬁ:jejszej .decyzji pfzysi‘uguje odwolanie ‘do Gliwmegd  Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzi =za pos'rednictw?/

Woge\yody Suwalskiego. . ' ~ 7~ | 4

Otrzymuija:

1. Pan Zvemunt DARGIEWICZ

16-400 Suwalki, ul. Dwernickiego Bam 6
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a .-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FKI-ROD-UGR *

Pan Zygmunt Dargiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0258/01
adres zamieszkania ul. Gawrych Ruda 86, 16-400 Suwatki
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

"Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez wi& Pobondzie polegaca na

budowie jej noweqo odcinka o dtugsci 184,0 m"

1. Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjno - wysokciowa w skali 1 : 500

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2013 r. poz. 1409, z fa
zm.)

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999, Nr 43,
po0z.430 z pgn.zm.)

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,p0z.1133)

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografonkcjonalno — aytkowego
(Dz.U.Nr 202, poz.2872)

- uzgodnienia brarowe

2. Inwestor:
Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13,16-406 Rutka-Tartak

3. Przedmiot i zakres inwestycji.
3.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest "Rozbudowa drogi gejimr 101589B przez wie

Pobondzie polegaga na budowie jej nowego odcinka o diegd 84,0 m"

3.2. Zakres opracowania.

Granice opracowania przedstawiono na projekcieali §k500.
Pocatek opracowania przgfo na granicy krawdzi korony drogi gminnej 101589B.
Koniec opracowania w km 0+184 na granicy dziatkd/15



Podczas rozbudowy drogi gminnej nr 101589B przee idobondzie poleggge] na
budowie jej nowego odcinka o diugp 184,0 m przewidziano wykonanie robot
polegajcych na:

- rozbudowie i budowie drogi w granicach opracowamaaaczonych na mapie liniami
koloru fioletowego i obejmdrych na odcinku drogi wykonanie nawierzctmiirowej
szer. 3,5 m, budogvobustronnego pobocza szer. 0,75 m z mieszankiugziwa
naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego,

- budowe dwéch zjazddéw gospodarczych o nawierzciwirowe;.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4.1.Uksztattowanie drogi w planie.

Droga gminna 101589B przez WwiBobondzie przebiega przez terenankj zabudowie.
Jest to droga gruntowa o przekroju szlakowym. Qelciirogi posiada zjazdy gospodarcze
do obstugi komunikacyjnej zabudoivaagrodowych oraz pél uprawnych. Odwodnienie

drogi powierzchniowe do istnigjych rowéw przydrénych

4.2. Stan wiasngciowy.
Rozbudowa drogi polega na ustanowieniu drogi praaee do drogi
publicznej przez nieruchon®ssiadugcg z drog publiczry na rzecz nieruchondoi.
ktére dostpu do drogi publicznej nie ma lub ma dgstutrudniony. W celu wykonania
drogi konieczne dzie pozyskanie gZci gruntow lgdacych wtasnéciag oséb prywatnych,
gdzie roboty ziemne wykraczajpoza granice pasa drogowego. Z tych wdglv
inwestycja ldzie realizowana na szczegoélnych zasadach przygotiewi realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. N¢31p0z.1194 z 2008 r. z . zm.).
Opracowaniem obfo dziatki o numerach geodezyjnych:
Obreb Pobondzie — 159/1, 163/3, 163/5, 258/2
Dziatki 0 numerze geodezyjnym 159/1, 163/3ebbPobondzie stanowimienie Gminy
Rutka Tartak.
Dziatki nie lzdaca wtasnécia Gminy przewidziana do podziatlu z przeznaczeniem po
drog::
Obreb Pobondzie
- dz. nr 163/4dzielona na dziatki: - 163/7
- 163/5 o pow. 0,0972 ha (pod dyog
- 163/6
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Obreb Pobondzie
- dz. nr 159dzielona na dziatki: - 159/1 o pow. 0,1020 had(deog)
- 159/2
- 159/3

4.3. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Projektowany odcinek trasy przebiega w terenie mmdy zabudowie, poprzez tereny
typowo rolnicze. Dominacymi gruntami przylegagymi do przedmiotowego odcinka
drogi g to faki i pastwiska.

4.4. Infrastruktura techniczna.

Wzdtwz projektowanej drogi zlokalizowane jest rgmtjgce uzbrojenie:

- naziemna linia energetyczna NN

Infrastruktura techniczna nie koliduje z rozbudadvogi - zachowano wymagaskrajng

poziomy. Przebudow drogi uzgodniono z gestorem sieci.

4.5.Zjazdy gospodarcze.
Wzdtwz drogi na dziatki przylegte zaprojektowano 2 zjpzbspodarskie w km 0+128,5

strona lewa i prawa udegniajgc w ten sposob dagi do drogi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.Rozwgzanie sytuacyjne.
Pocatek opracowania przgfo na granicy krawdzi korony drogi gminnej 101589B.
Koniec opracowania w km 0+184 na granicy dziatk/15

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drag szerokéci korony 5,0 m,
przekroju szlakowym i nawierzchni z mieszanki kywsawej z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego stabilizowanej mechanicznie sze§ok®,5 m. Po obu stronach jezdni projektuje

sie¢ pobocza wykonane z mieszanki kruszywowe] szes@kp75 m.

5.2. Dane techniczne idytkowe drég

Klasa projektowanej drogi -D
Kategoria ruchu - KR1
Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h
Szerokd¢ korony drogi - 5,00 m,
Szeroka¢ jezdni - 3,50 m,

11



Szerokd¢ poboczy - 0,75m

Rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchavairowa.
Przekroj poprzeczny jezdni: -2%
Spadek poboczy - 6%

5.3. Odwodnienie drogi.
Odwodnienie drogi przewidujeesiv sposob powierzchniowy poprzez spadki poprzeczne

oraz podtane ze sprowadzeniem wod opadowych do systemu rqwbydraznych.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw.
Teren, na ktérym dulzie realizowana inwestycja nie jest gigjzadrg z form ochrony

konserwatorskiej.

7. Ustalenia dotycace granic i sposobdw zagospodarowania terendw i eltow
podlegajacych ochronie na podstawie odibnych przepisow.

Inwestycja nie jest pofmna na terenach podlegeych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenach gorniczych, a zeéaknaraonych na

niebezpieczéstwo powodzi oraz zagtonych osuwaniem simas ziemnych.

8. Wymagania w zakresie ochrony p. pa.
Wymagania dotycgce klasy odporrnii pozarowej budynkow nie dotyczy w/w obiektow
(Dz. U. Nr.75 poz. 6901 213).

9. Wptlyw na srodowisko.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez sMiobondzie poleggta na budowie jej
nowego odcinka o diugoi 184,0 m nie wptynie negatywnie ri@odowisko, poprawi
natomiast bezpiecastwo podrégnych na tym odcinku drogi. Z uwagi na zastosowanie
sprawdzonych technologii w budownictwie drogowymmaterialtdw dopuszczonych do
wbudowania, rozbudowa wraz z budpdrogi nie spowoduje dodatkowych zaggn dla
srodowiska. Nie zostanzakidécone stosunki wod gruntowych. Teren wokottaoie

zagospodarowany i upadkowany.

10.Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.
10.1. Dane dotyegce korzystania z drogi.
Wzdtwz drogi na dziatki przylegte zaprojektowano 2 zjpzgbspodarskie udaginiagc

dostp do drogi, a tym samym uwzglniono interesy osob trzecich.
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10.2. Uksztaltowanie terenu.
Teren posiada uksztattowarrdznice wysokaciows, ktéra nie ulegnie zmianie przy
budowie drogi. Planowana budowa nie ingeruje w pgeustosunki wodne. Roboty

ziemne leda wykonywane powsyej poziomu wod gruntowych.

11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art.34 ust. 2 pkt. 5 obszar oddziatywavlgektu migci sic w granicach
inwestycji — zakresie opracowania i obejmuje dziaknumerach geodezyjnych: 159/1,
163/3, 163/5, 258/2

12. Wymagania ogolne.

Roboty naley prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projekt
drogowego oraz opracowanymi specyfikacjami techmiod wykonania i odbioru robét z
uwzgkdnieniem zasad bezpiedatwa i ochrony zdrowia zawartymi w opracowanej
informacji ,bioz”. Wykonawca ma obowzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej

przed terminem odbioru robot.

13



INFORMACJA DOTYCZ4CA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA

Obiekt "Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez Wie

Pobondzie polegap na budowie jej nowego odcinka
o diugasci 184,0 m"

Adres Pobondzie, gm. Rutka Tartak,

pow. Suwalki

Inwestor. Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13,
16-406 Rutka-Tartak

Zespot Numer uprawnig Imig¢ i nazwisko Podpis
Projektant Suw-81/94 mgr ifr Marek Otrocki
Asystent Projektanta|  --------- inZ. Jarostaw Niemkiewicz
Sprawdzagc
P ey Suw-5/97 mgr id. Zygmunt Dargiewicz

Grudzier 2015r.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegwaz kolejnosé realizacii.

Przy rozbudowie drogi gminnej nr 101589B przez swiobondzie polegagej na
budowie jej nowego odcinka o diugn 184,0 m kda wykonywane wszystkie roboty
w petnym zakresie obje dokumentagjjn.:

1.1. Roboty drogowe

roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w tym wykonanie odwodnienia jezdmigir
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

- roboty ziemne zwizane z budowzjazdow

- roboty wykmczeniowe,

2. Wykaz istnigcych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego.

Na trasie budowanego odcinka drogi lpeakkolizji z istniegcym uzbrojeniem.

W rejonie robot wygbuje nasfpujace uzbrojenie:

- napowietrzna linia energetyczna NN przebiegajwzdhi drogi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bygdonogcych spowodowa

zagrdgenie

Roboty drogowe ¢xla wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowy

Do podstawowych zagren podczas robét zaliczamy:

- napowietrzg lini¢ energetycznNN przebiegajca wzdhi drogi.
- skfadowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy.

- zle zabezpieczony sptz urzzdzenia oraz maszyny budowlane.

15



Przy zblianiu s¢ z robotami ziemnymi do ugdzen nadziemnych, roboty prowadz
zachowaniem szczegolnej osinosci oraz zgtosi ich zamiar gestorom sieci.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na
skladowanie materiatow i wyrobéw powinnydytwardzone, a skladowane materiaty
zabezpieczone przed wywréceniem, speclam lub rozsuriciem. Materiaty
drobnicowe powinny by utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2.0 m.
Sktadowiska powinny odpowiadaasadom BHP i wypogsane w sprzt p. pe. oraz

odpowiednio oznakowane.

4. Wykaz podstawowych zages przewidzianych podczas realizaciji.

4.1 Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniauwatét ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukejawierzchni jezdnii elementow

drogi, wykopy pod odwodnienie drogi, transportalwgzki urobku

Podstawowym zagéeniem jest:

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria sprgtu, wtargnécie oséb postronnych,
nieuwaga operatora koparki oraz roboty wykonywara puchem drogowym
niewtasciwie zabezpieczone i oznakowane — te elementyggp@t zagraenie na
budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatow— kolizjegdwe.

4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw drogi

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia s,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
zjazddéw, odwodnienia drogi
Zagrazenie wys¢puje podczas pracy walcow drogowych, transpodtenatow

nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

- zle oznakowanie robot
- wtargnkcie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spkgu,
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- nieuwaga operatora sptm cigzkiego: walca itp.
- awaria spretu, brak ubra ochronnych

- kolizje drogowe podczas transportu

4.3.Roboty zwizane z wycink oraz karczowaniem

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenie

- miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowanjaasie drogowym.
Zagrazenie wysgpuje podczascinania pip mechaniczgi wywracania korzeni drzew,
karczowania z zyciem sprztu ciezkiego, palenia pozostaia drzew po karczunku.
Podstawowym zageéeniem jest:

- zle oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wycinkizy gzynnym ruchu

drogowym
- wtargnkcie 0sob postronnych w steelvycinki,
- upadekicinanego drzewa,
- kolizje drogowe podczas transportu drzew,

- maozliwos¢ spowodowania p@ru przy paleniu pozostdia po wycince

5. Wskazanie sposobu instrukia przed przysipieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przyséniem do rob6t zobowzany
jest sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozpgazeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20032z.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegoblnych robo6t w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401),rozpagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r.
w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyinnich
urzadzen technicznych do robo6t ziemnych , budowlanych igdseych (Dz. U. 118
poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), w specyfikacjéathnicznych, zapozhasic z
dokumentagj projektowg i technologi robot. Roboty prowadéipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
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Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
bioz”.

Szczegoblp uwag nalezy zwrdci na posiadanie kwalifikacji — uprawni@rzez osoby
obstugugce sprzt drogowy oraz na faktze roboty odbywaj si¢ pod ruchem i w
rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne i kable.

Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i wdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Iub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami
- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentaciji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy

wykonywaniu wykopow i robét rozbidrkowych,
- praca po spoyciu napojéw alkoholowych,
- skfadowanie pod liniami napowietrznymi materiatw,

- prowadzenie robot spgem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napjciem, przy zblteniu do kabli energetycznych

5. Wykazsrodkow zapobiegawczych — technicznych i organizaggh

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe/zgkdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robdt, wykazu rob&tzczegodlnie

niebezpiecznych, wykazu rob6t wykonywanych co magprzez dwie osoby
- $rodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),
- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,
- sprawny spra i narzdzia,
- nadzor i koordynacja robot,
- zapewnienie przejazdu, prgej drog ewakuacyjnych,
- zasady pogpowania w przypadku zagrenia

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaici alarmowej,
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- bezwzgtdnie, przed przygpieniem do robot, powiadoki wiasciciela
uzbrojenia
podziemnego w celu prowadzenia rob6t na waacim przez niego podanych, a
przede wszystkim przy zbkniu do czynnych usdzen prace wykonywa

recznie

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetntawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrenia dlazycia lub zdrowia pracownikow,

osoba nadzorgga roboty obowjzana jest do niezwlocznego wstrzymania robot i
podgcia dziatah w celu usunicia zagraenia.

7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy zabezpieczenie terenu przed
skazeniami.

Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekdw materiatovgginych i
smarow oraz zabezpieczone przed gusin 0sob trzecich. Dotyczy to rowaie
ewentualnego magazynu materiatowedpych (olej napdowy, smary).Roboty
prowadzé¢ z uwzgkdnieniem uwarunkowazawartych w decyzjsrodowiskowej i

karty informacyjne;.

8. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkowtasndci publicznej i prywatnej. Roboty drogowe
nie mog powodowa trwatych szkéd na terenie przylegtym do inwestyCzasowe
zagcie terenu w uzgodnieniu z wtacielem nie mee ograniczy jego wartdci
uzytkowe;.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjra oraz ogtoszenie zawiesge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO
"Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez wig Pobondzie polegajca na
budowie jej nowego odcinka o dtugséci 184,0 m”

1. Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjno - wysodkmowa w skali 1 : 500
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaogi publiczne iich

usytuowanie
2. Inwestor: Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13,16-406Rutka-Tartak
3. Przedmiot i zakres opracowania.
3.1. Przedmiotem opracowania jest "Rozbudowa drogingeji nr 101589B przez wie
Pobondzie poleggga na budowie jej nowego odcinka o disgo 184,0 m.
Granice opracowania przedstawiono na projekcie aaparowania w skali 1:500.
Pocatek opracowania przgfo na granicy krawdzi korony drogi gminnej 101589B.
Koniec opracowania w km 0+184 na granicy dziatkd/15

3.2.Zakres opracowania obejmuje rigmtjgce roboty:

Podczas rozbudowy drogi gminnej nr 101589B przee vidobondzie poleggge] na

budowie jej nowego odcinka o diugm 184,0 m przewidziano wykonanie robot:

roboty przygotowawcze
- roboty ziemne w tym wykonanie odwodnienia jezdmigir

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni (wykonamawierzchnizwirowej
szer. 3,5 m, budoyvobustronnego pobocza szer. 0,75 m z mieszanki z
kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tagahn

- roboty ziemne zwizane z budowzjazdow

- roboty wykmczeniowe,
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4. Stan istniejacy drogi.

4.1.Uksztattowanie drogi.

Droga gminna 101589B przez WwiBobondzie przebiega przez terenankj zabudowie.
Jest to droga gruntowa o przekroju szlakowym. Qelciirogi posiada zjazdy gospodarcze
do obstugi komunikacyjnej zabudoivaagrodowych oraz pél uprawnych. Odwodnienie

drogi powierzchniowe do istnigjych rowoéw przydrenych.

4.2. Uzbrojenie terenu pasa drogowego.
Wzdtwz projektowanej drogi zlokalizowane jest rgmtjgce uzbrojenie:
- naziemna linia energetyczna NN

Infrastruktura techniczna nie koliduje z rozbudaivogi.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

5.1.Rozwgzanie sytuacyjne.

Pocatek opracowania przgfo na granicy krawdzi korony drogi gminnej 101589B.
Koniec opracowania w km 0+184 na granicy dziatki9/l5 Opracowanie obejmuje
odcinek P.0O.-K.O. od km 0+000 do km 0+184.

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drag szerokéci korony 5,0 m,
przekroju szlakowym i nawierzchni z mieszanki kywsawej z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego stabilizowanej mechanicznie sze§ok®,5 m. Po obu stronach jezdni projektuje
sie¢ pobocza wykonane z mieszanki kruszywowe] sze@Kh75m.

Punkty gtdbwne trasy zostaly opisane na projekcigogpodarowania i zgdzone do

projektu.

5.2. Dane techniczne drdg.

Klasa projektowanej drogi -D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h
Szerokac¢ korony drogi - 5,00 m,

Szerokd¢ jezdni - 3,50 m,

Szerokd¢ poboczy - 0,75m

Rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchavairowa.
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Przekréj poprzeczny jezdni: -2%
Spadek poboczy - 6%

5.3. Przekroje konstrukcyjne. Szczegoty konstrukey;j

Konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o oozgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawiarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé& drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63,p0z.735) oraz w oparciu 0 uzgodnienia z Inwestor

Ze wzgkdu na kategog¢i drogi gminne] oraz kateg@riruchu odpowiadafa KR1
projektuje s¢ nawierzchng z mieszanki kruszywowej z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego stabilizowanej mechanicznie. Jest to gieyvetap rozbudowy drogi. Wraz ze
wzrostem ruchu warstwa nawierzchuigsirowa zostanie wzmocniona edizie docelowo

stanowita podbudogvzasadnicz dla warstwy cieralne;.

Uwzgledniajgc powysze uwarunkowania zostata prag nas¢pujaca konstrukcja jezdni:

— podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gcni2@ 50% dodatkiem kruszywa
tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-08B%: do Is> 1.00 wg Proctora

— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. cid stabilizowanego
mechanicznie wg. PN-S-96102:1997

— istniejgce podiae gruntowe

— pobocza utwardzone mieszarkkruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-08B%: do Is> 0,98 wg Proctora

Rozwigzanie projektowe drogi przedstawiono w& rysunkowej, gdzie poszczegolne

elementy konstrukcji drogi zwymiarowano.

5.4. Rozwgzanie wysokeciowe.

Niweleta drogi zostata zaprojektowana na podstgwimiarow wysokéciowych terenu
odniesionych do Rstwowe]j Osnowy Geodezyjne). Rozwmanie wysokéciowe
dostosowano do istnggego terenu. Zaprojektowana niweleta zapewni m@§hmazdy
poruszajcych s¢ pojazdow. Spadki podime niwelety wynosgzod 0.437% + 14,366%.

Projektowane rozwianie przedstawiono graficznie weéei rysunkowe.
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5.5. Odwodnienie drogi.
Odwodnienie drogi przewidujeesiv sposob powierzchniowy poprzez spadki poprzeczne

oraz podtine ze sprowadzeniem wod opadowych do systemu rqwbydraznych.

5.6. Oznakowanie.

Obecnie na drodze nie wyptja zadne znaki drogowe. Nowe oznakowanie pionowe
nalezy wykona w oparciu o ,Szczegétowe warunki techniczne dlakénw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach”

( Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 200Brpjekt organizacji ruch nie zawiera

sie W niniejszym projekcie technicznym.

6. Roboty ziemne.

6.1Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow rpegeznych zakczonych do
projektu i zestawiono w tabeli rob6t ziemnych. Rgbrsiemne obejmuj wykopy oraz
nasypy pod konstrukgjdrogi.

6.2. Humus.
Zdjecie warstwy humusu wzdhprojektowanego odcinka drogi zestawiono w takmiot

ziemnych - zdjcie warstwy humusu. Humus przewidziano do zhatdéavan

7. Woycinka drzew, wyburzenia.

Projekt nie przewiduje wyburae

Podczas realizacji rozbudowy drogi gminnej nr 1®E8przez wié Pobondzie
polegajca na budowie jej nowego odcinka o digol84,0 m zachodzi konieczéto
wycinki 3 drzew. § to drzewa z gatunkywierk pospolity. Przedmiotowe drzewa
przedstawione na projekcje zagospodarowania préekie krzyzujgcymi sk liniami
koloru czerwonego oraz opisano liczbowo:

1. Swierk pospolitysr. 16 cm

2. Swierk pospolitysr. 25 cm

3. Swierk pospolitysr. 25 cm

Po dokonaniu wycinki drzew system korzeniowy pglevykarczowa i przekaza do

utylizaciji.
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8. Wytyczne realizaciji.

Na projekcie zagospodarowania wchgoan w sktad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie tj napowietrznlini¢ energetyczna NN. Przy zblreniu do sieci energetycznych
wszelkie prace naly wykonywa z zachowaniem szczegdlnej ogtiosci.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidro
powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Wycinkirzew powierzy osobie z uprawnieniami
pilarza.

Oznakowanie rob6t powinno byw zalenosci od przygtej technologii uzgodnione z
inwestorem i zgodne z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dl&kawai sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadr@yach
(Dz.U.Nr 220,p0z.2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyséniem do robot jest zobogzany
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgdeenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20030z(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegodlnych robot :

w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
(Dz.U.Nr 47, poz.401),

- w rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wsa@m 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych uradzen
technicznych do roboét ziemnych , budowlanych i dmegch (Dz. U. 118 poz.
1263 z dnia 15. 10. 2001r.),

- W rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. waspe
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.99.80.912),

w informacji bezpieczistwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie dojazdu do pos&%)i zakaczeniu robot

wykonawca ma obowrzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej.
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WSPOLREDNE PUNKTOW GEOWNYCH TRASY

ZALOM TYP WSPOLRZ  EDNE: X(N) Y(E)
P.O. 6020905,767 843 0613,508
W1  Luk kolowy 6020919,245 843 0619,263
PLK 6020910,279 843 0615,435
SEK  6020919,442 843 0618,342
KLK  6020928,993 843 0619,443
W2  Luk kotowy 6020987,743 843 0620,525
PLK 6020979,608 843 0620,375
SEK  6020986,792 843 0618,693
KLK  6020992,305 843 0613,788
W3 Luk kolowy 6021010,762 843 0586,532
PLK 6021005804 843 0593,854
SLK  6021011,319 843 0587,072
KLK 6021017,930 843 0581,355
W4 Luk kolowy 6021033,517 843 0570,098
PLK 6021022,326 843 0578,181
SLK  6021032,244 843 0576,087
KLK  6021040,452 843 0582,034
W5 Luk kolowy 6021052,676 843 0603,073
PLK 6021051,001 843 0600,189
SEK  6021052,889 843 0602,897
KLK 6021055196 843 0605,257
K.O 6021054,252 843 0604,383

K.T 6021058,900 843 0608,412



ELEMENT

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta

ELEMENTY TRASY

oD DO
0,00 491 L=4,91m
491 24,16 R=50,00m
L=19,26m
24,16 74,79 L=50,62m
74,79 89,70 R=15,00m
L=14,91m
89,70 113,77 L=24,08m
113,77 131,28 R=50,00m
L=17,50m
131,28 136,70 L=5,42m
136,70 157,57 R=12,50m

L=20,87m
157,57 178,57 L=21,00m
178,57 185,18 R=20,00m
L=6,61m

185,18 190,00 L=4,82m

T=9,75m
9=0,3851rd

T=8,14m
9=0,9940rd

T=8,84m
0=0,3501rd

T=13,80m
0=1,6699rd

T=3,33m
0=0,3304rd

B=0,94m
g=24,5185g

B=2,06m
9=63,2787g

B=0,78m
0=22,2867g

B=6,12m
9=106,3112g

B=0,28m
9=21,0370g
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ELEMENT  OD DO
[%]

SPADEK

prosta 0,00 4,37 5,000
tuk wkl  esly 4,37 13,59
prosta 13,59 28,05 14,366
tuk wypukly 28,05 50,35
max.pik. 49,376 rz
prosta 50,35 67,06 -
tuk wypuklty 67,06 85,34
prosta 85,34 96,63 -
prosta 96,63 119,63 -5,183
tuk wkl esly 119,63 133,84
prosta 133,84 184,00 -0,437

ELEMENTY NIWELETY

4,

14

64

ed. 196,811

0,647

6,758

7,11 3

16,71

11,29

UT R B
[(m]  [m] [m]
37
100,00 0,11
45

1,21 150,00 0,42

9,15 300,00 0,14

3,00
00,00 0,08
0,16
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Sr.

e | B | Powierzchnia| Dtugé | powierzchnia Ohgtos¢ Powierzchnig
g | g |Odegiae Zdjecie Zdjecie
o % Wykop | Nasyp, Wykop | Nasyp| Wykop | Nasyp
X | T humusu humusu

m nt m° m nt m° m° m° m°
0 0 1,13 | 0,00 7,30

5 2,85 | 0,00/ 14,23 0,0(¢ 39,75
0 5 456 | 0,00 8,60

20 8,20 | 0,00| 163,90 0,00 195,00
0 | 25 11,83/ 0,000 10,90

14 14,29| 0,00] 199,99 0,00 161,70
0 | 39 16,74) 0,000 12,2@

6 16,92| 0,00/ 101,49 0,00 74,40
0 | 45 17,09/ 0,00 12,60

20 13,17| 0,00, 263,40 0,00 226,60
0 | 65 9,25| 0,000 10,0

11 567 | 0,000 62,32 0,00 102,41
0 | 76 2,08| 0,000 8,56

15 1,04 | 1,29 15,60 19,35 109,80
0| 91 0,00| 2,58 6,08

5 0,00 | 2,83 0,00 14,15 32,70
0 | 96 0,00 | 3,08 7,00

20 0,24 | 1,76 4,70, 35,10 141,60
0 | 116 0,47 | 0,43 7,16

20 0,72 | 0,28] 14,30 5,50 141,60
0 | 136 0,9 | 0,12 7,00

13 5,04 | 0,06/ 6552 0,78 104,65
0 | 149 9,12 | 0,00 9,10

12 4,66 | 1,27| 55,92 15,18 103,56

33




161

184

23

0,20 2,53 8,16
0,44 | 1,27 10,22 29,10 175,49
0,68 0,00 7,10 3 - e
Suma
_ 971,48/119,16 1609,26
catkowita:
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