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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robot (STsvymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robdt drogowych przy rozbudowidrogi gminnej nr 101589B przez Wid?obondzie
polegajica na budowie jej nowego odcinka o disgidl84,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygd kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogélne nalg rozumie i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE str. -2
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE str. - 17
D.01.02.01 USUNECIE DRZEW str. - 21
D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU str. - 26
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE st- 35
D.02.01.01 WYKONANIE WKOPOW str. - 42
D.02.03.01 WYKOMNANIE NASYPOW str. - 45
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLOA str. - 56
D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIAOWANEGO MECHANICZNIE str. - 61
D.05.01.03 NAWIERZCHNIAZWIROWA str. - 87

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagidvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koliglug
przebudowywas drog.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
opracowanym we wlasnym zakresie zatwierdzonym ftepa organizacji ruchu i objazdu na czas budowy.
Roboty prowadz w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgajwtasndgci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEdne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolei recznie.

Calas¢ robot prowadzsi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidrb mostu powierzg
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét — swamik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboaviany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robét w
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr $8z.401) oraz uwzetinic informacjc dotyczca
bezpieczastwa i ochrony zdrowia”. Obouzkiem wykonawcy jest zapewnienie prizaf dla pieszych . Reper
roboczy naniesiono i opisano na projekcie zagospodmia .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.6.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty caigé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowgcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.6.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.6.3. Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegta@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee].

1.6.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacatmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakczeniu.

1.6.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmjacymi przepisami, stanowcy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarodolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét.
1.6.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkimdenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.6.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.6.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.6.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcihwaz ze sposobem ich pokenia.

1.6.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.6.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.6.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu ut@zenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.6.15 Rejestr obmiar6w - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.6.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocepjakasci materiatéw oraz robot.

1.6.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robot, zgodne z dokumentgepjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.6.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.6.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozktadania ofyein od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga seé miedzy warstw $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nierdwioi podbudowy lub profilu istnigpej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérngs¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadési¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiéa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtdwnym areein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej. Warstwa odgzapca - warstwa styca do odprowadzenia wody
przedostajcej st do nawierzchni.

1.6.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.6.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.
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1.6.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.6.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjiesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robot budowlanych.

1.6.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy 7eadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzei chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.6.25.Pobocze - a¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievae pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.6.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zscy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.6.27.Podlae ulepszone - gbrna warstwa padlplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.6.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirryniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.6.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

1.6.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.

1.6.32. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.6.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.6.34. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.6.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévsktadé sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.6.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upondlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.37.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @#yskami), przsta mostowego.

1.6.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtk) osi podtinej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyijm
ustroju niogcego.

1.6.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikdw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.6.40.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.6.41. Tunel - obiekt zagbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.6.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.6.43.Zadanie budowlane - & przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catcs¢ konstrukecyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.
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1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdimanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oragzadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajgcym podziat na dokumentacprojektove:
- Zamawiajcego,
— sporzdzor przez Wykonawg.

1.7.3.Zgodnasé robot z dokumentac projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@rnzekazane przez dgniera Wykonawcy
stanowy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w éh jednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie meze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalgjs jakas¢ elementu budowli, to takie materialty zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w spos6b okgony w
D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakéi, do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawizytnierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enb6t w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienctaktualizowany
przez Wykonawe na bigaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcainstaluje i bdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten spos6b bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stabauwki
widocznagci w dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest tdeodzowne ze wzgllow
bezpieczéstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Apniera.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kciéewh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne¢ha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji roliiiszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odghnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaatosy, zainstaluje idnlzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecéciol innych. Fakt przygpienia do robét
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z zymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&bedzie
zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjne¢da utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrg.

1.7.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wtasnéi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W hastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.

1.7.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na nterebaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyrmaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgstm 0so6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatjpadowe #yte do robdt bda mialy aprobat
techniczm wydary przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialtéw nasrodowisko. Materialy, ktére gs szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaiczeniu robét ich szkodlivég zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavii@gy powinien
otrzyma& zgod: na uwycie tych materialtbw od wiaiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawajaj

1.7.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgra rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orgrltie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.7.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdaiglyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacgifinzyniera.
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1.7.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.7.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrop robét i za wszelkie materialy i uradzenia
uzywane do robot od daty rozpocecia do daty zakaiczenia robo6t (do wydania potwierdzenia zakficzenia
przez Inzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwinmno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriga to na polecenie kyniera powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktéreg sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb aity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robd6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagptycace proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez khyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z daneggddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia
bad& w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczoneggodia w sposob ggly spetniaj
wymagania ST w czasie pepti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjtrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadldadsowo zdjte z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowggwykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio

do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera .Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zyniera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, kedg zachowane nagtujace
warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materialéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialdbw zostanie przewadciowany
przez lrzyniera.Kady rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i bylty dosipne do
kontroli przez lmyniera.Miejsca czasowego skladowania materiat@als kzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigluinazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dkrym, j&li b¢dzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Ikyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialte mae by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeyt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie
gwarantowdé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach lzyniera w terminie przewidzianym umewSprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity
do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥a do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizeliedokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoimiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagized uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw umowy, zostamzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkow transportu duizie
zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym uma@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obgzen na osie i innych
parametrow technicznycl$rodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych opei na osie
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mog by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych

odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawceddie usuwdé na bieiaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadhogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robé6t, za ich zgodh@ dokumentag projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostgnjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokltadné&. Decyzje Ilriyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentamtowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziiynier uwzgedni wyniki
bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptjace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvgae na rozwzamn kwestk.
Polecenia layniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydonosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniog wykonanie robét zgodnie z dokumendagjrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

- wyposa&enie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrrowadzenie badg,

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robdét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawgey. Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych
przez Irkyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przgego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materiatdwanddia ich wytwarzania i zapewniona me¢dbie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matenaldzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobierd prébki materiatdw i
prowadzé¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swéj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
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Wykonawcy § niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Baddbo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy

ocenie zgodnii materiatdw i robét z dokumentacprojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecz&wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
— Polskg Normg lub
— aprobas techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
Sa objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowigzujgcym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢y dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dug czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje Iayniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgtgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreease w sposob aigly w jednostkach przyfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kdy
udostpnione na kadezyczenie Iityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsylabzawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovs i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarudtatokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie @vm co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiektub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwaliVykonawcy od obowkku
ukonczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji ktyniera na pimie. Obmiar
gotowych robdt bdzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dtugosci | odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiday obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ha wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST

Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob egly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenigdy wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych
powierzchni lub olgjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kercie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdzy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. Odbi6r robo6t

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggmakryciu. Odbiér robot zanikaych i ulegagcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogollnego pospu robdt. Odbioru robét dokonuje Zynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesngawiadomieniem Iliyniera. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, niemiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieZyniera. Jakéc i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoniem na gimie o tym fakcie layniera. Odbiér
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zak@éczenia robét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.@dbiostatecznego
rob6ét dokona komisja wyznaczona przez Zamawejo w obecnai Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania rob6t z dokumentggprojektowy i ST.W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapoznazsrealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robbapetniajcych i robo6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t popoawich lub robot uzupetniggych w  warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtgepjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach

umowy.

13



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
"Rozbudowa drogi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
budowie jej nowego odcinka o dtugsci 184,0m”

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczy sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazariych robdt wtécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy
komisja.

Nouorw N

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwetdjiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowyeycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonaye danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢é na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogéinych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@& wynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
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(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkOw, barier, oznakowei drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzmézm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiz.U z 2004r. .Nr204, poz. 2086 zzpdZm.).
3. Instrukcja DP-T14 z pdniejszymi zmianami wydana przez GDDP w Warszawie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptatyaboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z gmiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DzNU115, poz. 1229 z gdiejszymi zmianami.Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecingrowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, zzndejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedéstwa i higieny pracy
podczas

eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr
118,

poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sie005 w sprawie bhp przy pracach gzginych z
naraeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U.S¥rf ftoz. 1318).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. sprawie dziennika budowy, mantai
rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawia@ggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.

U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow robot budowlanych, stwargaych
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfneéa 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgnadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghio
wymaga,

jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodrioi, oraz sposobu oznaczania
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wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 19&z. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)®konania i odbioru robétgsvymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych przy rozbudowie drogi
gminnej nr 101589B przez wi€?obondzie poleggga na budowie jej nowego odcinka o digjdl84,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgrujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewodzkich.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tarzy przebudowie wraz z
rozbudowy drogi gminnej nr 101560B Poszeszupie - graniadsfa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoimvego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiary odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koligluk
przebudowywamdrog.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objardiczas budowy.

Roboty prowadd w liniach rozgraniczapych pas drogowy, nie naruszawtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEdne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolei recznie.

Calas¢ robot prowadzsi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidrb mostu powierzg
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robo6t — &vemnik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboywany sporzgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naley skorzystéd z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie priga dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i opisaa
projekcie zagospodarowania .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania ossytr punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt
trasy.

1.6.2.Pozostale oklenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST -DM-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.
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1.7. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogOipie’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone [grania
robét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny érieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugé od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadglj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od
0,04 do 0,05 m.§wiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki. Spez stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw
wysokasciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST.DM-00.00.00 ,Wymaganidiog’ pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.DM-00@(Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacg i
wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W opaccimateriaty dostarczone przez Zamawéapgo,
Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny dywykonane przez osoby posiagiz odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poimiowa: Inzyniera o wszelkich ktlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
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Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy muszoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrarszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaazew czasie trwania robo6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, stampone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nalg do obowijzkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktéw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowihzane do punktéw pomocniczych, pamych poza
granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn©&i00 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskipwinna by
odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repenbocze nalgy zatary¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rz¢dne reperdw roboczych najeokresla¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
niejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwdéjrg w nawgzaniu do reperéw matwowych. Repery robocze
powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu
i jego rzdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu 0 dokumentagprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cenplizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z dokltadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usgnie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca traadgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza gragioobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopoéw na powierzchni
terenu (okr@enie granicy robdt), zgodnie z dokumengagrojektovy oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét rniejscach zaakceptowanych przezyimera. Do
wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysaod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektowy.

19



Szczegobtowa specyfikacja technicz

na
gi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
0 4 '

"Rozbudowa z
wie jej nowego odcinka o dtugsci 184,0m’

dro
bud
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzt wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45%7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.DM-00.0Q/@Pmagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét
zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jestdza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.DM-00.0QM@@Pmagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie g@gie na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczania rob6t podstawowych , tymczawych i prac
towarzyszacych.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST DM.-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt

9.2. Podstawy rozliczania rob6t podstawowych
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi triggnktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrosh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityefis Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D.01.02.01.01 USUNICIE DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z usumtciem przy rozbudowie drogi gminnej nr 101589B przeies Pobondzie
polegajica na budowie jej nowego odcinka o disgidl84,0m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3. Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@@nych z usugciem drzew i
krzewow.

Zakresem robo6t jest afig:

- usungcie karp po drzewaditictych przed inwestyagj

- karczowanie zathi (mtode drzewa+podrost krzewiasty),

- karczowanie krzewoOw, upraw i podrostu krzewiasteg

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinkdb jedynie te ktére kolidajz projektowan skrajnia drogow lub
uniemozliwiaja realizacje zadania.

1.4, Okrélenia podstawowe

1.4.1. Las — zbiorowisko drzew i krzewow o zwartej strukrio powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

1.4.2. Zadrzewienie — w knictwie — wana cecha kalego drzewostanu, w uprawach i mtodnikach élre

na podstawie pokrycia powierzchni przez mlode dkmewa w starszych drzewostanach przez poréwnanie
zasobnéci danego drzewostanu z odpowiednasobnécia tabelaryczag.

1.4.3. Zwarcie — rodzaj i stopfewypetnienia przestrzeni w drzewostanie przez kpmnzew.

1.4.4. Grubizna — jest to drewnosoednicy minimum 5 centymetréw w ciszym kaicu.

1.4.5. Mtodnik - rosmce razem miode pokolenie drzewrgch w okresie od ogjniecia zwarcia koron (ok.
10 rokzycia) do pocatky okresu wydzielania sidrzew i zasychania bocznych gt

1.4.6. Uprawa — w kmictwie najmtodsza faza rozwojowa lasu tragg od momentu posadzenia sadzonek lub
wysiania nasion do aginiccia zwarcia przez mtode drzewka (wiek ok. 10 lat).

1.4.7. Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzewzelwow nielgdace zbiorowiskami lénymi.
1.4.8. Zaréla — g;ste zbiorowiska krzewiaste z alisvoscia udziatu mtodych drzew.

1.4.9. Okrélenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

Nie wystpuja.

Wszelkie materialy pozostale po uspaiu drzew i krzewdw g wtasndcia Wykonawcy, poza drewnem
pochodacym z terenu, ktéry wcZaeiej naleat do Lasow Pastwowych, w takim przypadku drzewa s
wlasndcig wtasciwego Nadlénictwa. Wykonawca skontaktujeesz wiaciwym Nadlgnictwem i uzgodni
szczeglly zwjzane z wycink drzewa oraz jego transportem na miejsce sklad@awavskazane przez
Nadle&nictwo.

Karpiny po drzewach uswtych z bylych terenéw Laséw Rstwowych oraz z pozostatego terenu pasa
drogowego g wlasnacig Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne’ ik

3.2. Sprzt stosowany do usuwania drzew i krzewow

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usuriia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew,
- rebarki,

- inne zaakceptowane przezyniera.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6Ine wymagania dotyge transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne” pkt 4.

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym. Drewno przedstasgajvartdé jako

materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w sposéb niepowagyj ich
uszkodzé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6Ine wymagania dotygz wykonania robét

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogdlne” pkt 5.
5.2. Usungcie drzew i krzewow

Wycinke drzew o whaciwosciach materiatu zytkowego (np.budowlany, meblarski itp.) nafewykonywa w
tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez tgniera. Wykonawca ma obogziek prowadzenia rob6t w taki sposéb,
aby drzewa nie utracity tej wdeiwosci w czasie prac.

W miejscach dokopdw i tych wykopéw, z ktérych grgest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci tak, aby zawarkE cze$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren najeoczysci¢ tak, aby czséi roslinne nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.
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Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pimiagda wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D®@RA0. ,Roboty ziemne”. Doty w
obrebie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
Drewno powinno by sktadowane w miejscu wskazanym przezyhiera w sposéb upagdkowany.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nieprzeznaczona doiesan powinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z wyrmamarawartymi w SST D.01.02.01/02 ,Ochrona drzew i
krzewow w czasie budowy”. Jeli roslinnos¢, ktéra miata by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawe, to powinna by odtworzona na jego koszt, w sposéb zaakceptowapgzpodpowiednie
wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostatm po usungte] roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST Iub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatoraz kory drzewnej za pompepecjalistycznego spi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spaleniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavalzek
zadbd, aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich przepiséw.
Zaleca s} stosowanie technologii, urddwiajacej intensywne spalanie, z powstawaniem matggildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie factioz wymuszonym doptywem powietrza. Po zada@niu
spalania ogig@ powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigcych sé czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalania stanowi proggziv prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usurgé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera, w ktorym
bedzie maliwe dalsze spalanie. Pozost&b po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu
budowy. Jeeli pozostaté¢ po spalaniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny by
one ukladane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu o grubfci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i
zagszczona. Pozostdlc po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadmigymi ani pod
jakimkolwiek obszarami, na ktérych odbywa przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblin
pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw

Prawidtowa¢ wykonania prac zwizanych z usugciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega wiragpl
ocenie lrtyniera i powinna b§ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zageszczenie gruntu wypetlniggego doty powinno speiniaodpowiednie wymagania oldlene w SST
D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Brak jednostki obmiarowej — robota ryczattowa
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotygze odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot

Odbioru rob6t zwjzanych z usugtiem pni drzew dokonuje kynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawe. Przy odbiorze drewna pochagego z dzialek Skarbu Rstwa lgdacych w trwatym zargdzie
Lasow Pastwowych powinien braudziat przedstawiciel Nadirictwa. Odbiér powinien kiyprzeprowadzony
w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaroaepu robo6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w temniistalonym z laynierem,

8.3. Odbior robat zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6Ine wymagania dotyge podstawy platrigi

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena ryczattowa obejmuje

Cena wykonania karczowania drzew i usaid karp obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&ip

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoaaohot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i sp¢t do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow qumizych koniecznych do prawidiowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robét,

- mechaniczg wycinke drzew wraz z mechanicznym karczowaniem karp,

- mechaniczne karczowanie karp po drzewaiftych przed rozpoeziem inwestycji,

- zaladunek i odwiezienie karp i gat na miejsce sktadowania ustalone przez Wykogawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie i zagzeczenie dotdow po karpinie,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- usungcie krzewow i ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie nieziinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiezienie sprgu,

- uporzidkowanie terenu robét; zatadunek i wywédz odpadowmgaypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania paeaeen budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania karczowania lasow, miodnikéw, uptesmych, zagajnikéw, zadrzewie zardli, krzewow,

sadow i zieleni ogrodowej obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&ip

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowiaobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgau do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow gumiozych koniecznych do prawidiowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robét,

- mechaniczg wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie karp,

- zatadunek i odwiezienie karp i gat na miejsce sktadowania ustalone przez Wykorgawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie i zagzeczenie dotéw po karpinie,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,
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- usunécie krzewéw i ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie niezfinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz odpadowwgaypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do skltadowania poead¢en budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaajhtécznej (SST) gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwihzanych ze zdiciem warstwy humusu przy rozbudowie drogi gmimmel01589B przez wiePobondzie
polegajica na budowie jej nowego odcinka o dtsgidl84,0m.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych ze zdgiem warstwy
humusu osredniej grubéci 15 cm wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzyraz z wywozem
nadmiaru na odlego do 1 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogépia™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwizanych ze zdgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nag&j sk do powtérnego

uzycia naley stosowa:

- rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkungportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprzgtu.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej se do powtdrnego iycia, naley

stosowa:

- noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Og6blne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagandédrej pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem

samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalery przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zoraezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onaddyansportowana w sposéb nie powaegyjuszkodzé
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D.00MAVymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do Zdejszego mycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw odaz innych czynnéci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poeviby¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthaV wyjtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystatgzagla prawidlowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grukd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowar¢czne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nabiey zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okétonych
w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zah@ od gtbokdici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#Twskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wgmdwania. Stan faktyczny ebzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynnéci zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowé& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby unik
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D.00.00.00,Wymagania ogolipt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.0M@fGnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D.00.0pM¢magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu gr. 15 cm wraz z odwiezieniem na odkkddlegtéc do 1 km.
10. przepisy zwazane

Nie wystpuja.

27



Szczegobtowa specyfikacja techniczna

gi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
owie jej nowego odcinka o dtugseci 184,0m”

"Rozbudowa dro
bud

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robot (STrsvymagania ogoine dotygee
wykonania i odbioru robdt drogowych przy rozbudowidrogi gminnej nr 101589B przez Wid?obondzie
polegajica na budowie jej nowego odcinka o disgidl84,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji db
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot przy przebudowie wraz z
rozbudovg drogi gminnej nr 101560B Poszeszupie - granidesfai obejmup:
a) wykonanie wykopoéw,
b) wykonanie nasypow
C) reczne zasypanie z zgggczeniem wykopow w zwzku z zabezpieczaniem kabli telekomunikacyjnych
d) reczne rozplantowanie nadvki urobku
e) transport kruszyw naturalnego na nasypy
1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koligluk
przebudowywamdrog.
1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska
Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objardiczas budowy.
Roboty prowadd w liniach rozgraniczarych pas drogowy, nie naruszawtasndci oséb trzecich.
Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolei recznie.
Calcs¢ robo6t prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidro mostu powierz§
uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — &vemik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboywany sporzgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).
Przy sporadzaniu planu ,bioz” naley skorzystéd z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych rob6t w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ .informacjc dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie priga dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i opisaa
projekcie zagospodarowania .
Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mnty albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.6.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.6.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.6.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysadkgest mniejsza @il m.
1.6.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.6.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
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1.6.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.6.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.6.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.

1.6.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowy.

1.6.15. Wskanik zagszczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOoru:

| = Py
==L
lods
gdzie:
Oi - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAp
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Riraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.6.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilmna
wg Wzoru:

U= %
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.6.17.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwav ST D.M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatow na kategge@d wzgtdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okieno przecitne wartdci gestoici objetosciowej gruntow i
materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D.-02.03.01, pkt 2
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hbprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiye do budowy nasypow mobyé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac ggh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoWweslone w ST D.-02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odklad haldo obowjzkow
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatléw radgorie wg [8]

Gestase Przecétne
objetosciowa | spulchnienie
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
e- naturalnym | odspojeniu w
gori kN/m? % od
a pierwotnej
objetosci®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleale 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotng, 17,7 od 15do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z darnjrlub korzeniami grubiei do 10,8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grub&i do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grésoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 |[Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu| z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami| o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne| i
plastyczne, bez gltazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem| i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25|kg,
stanowicymi do 10% olgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 |Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, poétzwarte |i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 20,6 od 25 do 35
10% obgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami|do 19,6 od 25 do 35
50 kg
ltotupek mikki 19,6 od 25 do 35
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Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o0 masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stangeyimi
10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45
5 |mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle mgkkie lubsrednio twarde stabo gkane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa ngkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiern marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtdwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzatly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Iub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 | Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
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Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdbw na warstwy nasypgw
przed ich zagszczeniem, wksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw
przewozowych.
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowsei wg PN-S-02205 [4]
Lp. | Wyszczegdlnig Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasciwosci | nostki| Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
ZWir gliniasta - glina piasz-
pospotka - rumosz czysta
piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
piaseksredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
piasek drobny| - pospotka pylasta
suzel gliniasta _zvx{|¢z.la
nierozpadowy - it |{ piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pyi, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@é
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézse mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagagélrme” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od oldkei transportu. Wydajnid
srodkéw transportowych powinna yonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglxi transportu ponad waldd zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odleghi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wdej niz 10% jego wartfci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekr&ct@ cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jéko wykonania robdt ok&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01, D-02.03.01.
6.2.2.Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majcg zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres ilka& potrmcen za obnkong jakaosé.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatréci podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01.

10. przepisy zwijzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OHKemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®@jania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel Y ®vykonania i odbioru robétgsvymagania dotycxce
wykonania i odbioru przy rozbudowie drogi gminnej101589B przez wiePobondzie polegaga na budowie jej
nowego odcinka o diugoi 184,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument airgretwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot przy przebudowie wrazbaudovg
drogi gminnej nr 101560B Poszeszupie - graniasstaai obejmup :

a) wykonanie wykopoéw,

b) poszerzenia koryta korony jezdni

c) transport urobku

d) reczne rozplantowanie nadviki urobku

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koligluk
przebudowywas drog.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przyspieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objardiczas budowy.

Roboty prowaddi w liniach rozgraniczarych pas drogowy, nie naruszawtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEdne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolzic recznie.

Caltcs¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidro mostu powierz§
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robo6t — &vemik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboywany sporgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naley skorzystéd z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych rob6t w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ .informacjc dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie priga dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i opisaa
projekcie zagospodarowania .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategquiel wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionbjity okreslono przeoitne wartgci gestasci
objetosciowej gruntow i materiatéw w stanie naturalnymz=ospulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatn@i do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

35



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
gi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
¢} 4 ,

"Rozbudowa z
wie jej nowego odcinka o dtugsci 184,0m’

dro
bud
3. sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okédono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0210pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantosia stateczn&@ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykapl,podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrii
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w 8pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ilezynier dopdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zygje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad innych drog
Korpusu i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych | ibardzo ciezki | od cizkiego
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy
1.

Jereli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Irnzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwvarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaegpowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propiej i ST. W czasie kontroli szczegélawag: nalezy
zwrock na;
a) odspajanie gruntdbw w sposéb nie pogarszaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglmzakaiczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk0T .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pkiB.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 wykopéw obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneST$ & wymagania dotyce wykonania i odbioru
nasypow przy rozbudowie drogi gminnej nr 101583Bep wig Pobondzie polegaga na budowie jej nowego
odcinka o diugéci 184,0m.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji drog i obejmuj

- wykonanie nasypow

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRU

NTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01

pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S208 :1998 [4].

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresc
nie z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie
skaliste mgkkie skalistym feda
wypetnione gruntem lub
2. Zwietrzeliny i rumoszd materiatem
gliniaste drobnoziarnistym
1. Rozdrobnione 3. Piaski pylaste, piaski |- 9dy keda wbudowane W
grunty skaliste twardegliniaste, pyty piaszczyste Miejsca suche Ilup
oraz grunty i pyly zabezpieczone od w(
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, z gruntowych !
ZW|etrzeI|_nowe, | wyjatkiem pylastych powierzchniowych
rumosze | OtOC,Z*akl_" piaskow prochnicznych | - do nasypéw nie
3 VI\;'I kgl Ib gliny i gliny pylaste oraz | Zabezpieczonych przed
dol . dlaS I gruno, inneow < 35% zawilgoceniem
Na dolne |srednio i - iai
warstwy | drobnoziarniste, 6. Gliny piaszczyste IubW mlejsca;:?ze;:igcv);ch
nasypoéw |naturalne i tamane |ZWiezte, gliny zwizte i zawilgoconych
poniej 4. Piaski gliniaste z | 9liny pylaste zwgzte oraz
strefy domieszlg frakcji Inne grunty o granicy [ Jo nasvnow fie
przemarza | zwirowo-kamienistej | Pynnasci wi od 35 do X }r/lp Y3 m:
nia (morenowe) o 00% gg:iy(i:ecgf)n r(?h rzed
wskazniku 7. Wysiewki kamienne | piecz yl bp
réznoziarnis-téci gliniaste o zawartei zia;W|Sg(;(;]§n|Serr(1)_ uampp
uU=15 frakcji itowej ponad 2% ulepszeniu sporwami
5. Zuzle
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wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki
przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frakcji
itowej ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

9. ltolupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej
gruntu podiaa

- 0 ograniczonej
podatndci na rozpad -
taczne straty masy do 59

o

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegay w
miejscach suchych luly s
izolowane od wody

1. Zwiry i pospofki

1. Zwiry i posp6tki | gliniaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i
srednio- gliniaste - pod warunkiem
Na gérne | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyhy ulepszenia tych gruntow
warstwy | 3. lfotupki 4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak:
na- przyweglowe plynnaici mniejszej nt | cement, wapno, aktywne
sypoéw w | przepalone 35% popioty itp.
stre- zawierajce mniej nk | 5. Mieszaniny popiotowot
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla
przemar- |szych od 0,075 mm | kamiennego - drobnoziarniste i
zania 4. Wysiewki 6. Wysiewki kamienne | nierozpado-
kamienne o gliniaste o zawarkzi we: straty masy do 1%
uziarnieniu frakcji itowej >2% - 0 wskaniku nasnosci
odpowiaday- 7. Zuzle wielkopiecowe i | w,>10
cym pospotkom lub | inne metalurgiczne
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach - gdy g ulepszane
i miejscach| Grunty Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
zerowych | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do popiotami itp.)
glebokasici
przemarza
nia
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST D-02.00.01

3.2. Dobér spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy daba@prztu
zag;szczajcego. Sprgt do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

pkt 3.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje
urzadzeh

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski
Zwiry, pospoiki

spoiste: pyly gliny,
ity

gruboziarniste | Uwagi
i kamieniste 0
przyda
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zagszczajcych grubé¢ | liczba | grubcs¢ | liczba | grubas¢ | liczba | nosci
warstwy | przegc | warstwy| przegé | warstwy| przegé | maszy
[m] n*** [m] n*** [m] n*** n

Walce statyczne | 0,1 do 0,2 4do8| 0,1do | 4do8| 0,2do| 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do | 8do12| 0,2do| 8do12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 9,2 do 0,5 6 do 8| 0,2do | 6do 10 - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne | 04 do 0,7 4do8| 0,2do | 3do4 | 0,3do| 3do5| 4)
gtadkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 93 do 0,6/ 3do6| 0,2do | 6do 10| 0,2do| 6do 10| 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zageszczarki 0,3do0,5 4do8| - - 02do| 4dos| 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki _ 0,2do0,4 2do4| 0,1do| 3do5| 02do| 3do4| 6)
szybkouderzage 0,3 0,4
Ubijaki o masie od 4 do 3do6 3do6
1do 10 Mg 2,0do 8,0 10 1,0do | uderzé | 1,0 do | uderzeé
zrzucane z uderze| 4,0 w punkt| 5,0 w punkt
wysokasci od 5 do nw
10 m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelggkich przekopéw

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0@10gkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez #yniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawuusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno biak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy maget ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpugkiopy
powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopua@a@ozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgwdgimie przez layniera.
Glebokas¢ na jalg nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibypyodspajane, chyhae wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawngrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagngoze wskazaniami hgniera. Roboty te
bedg witaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzimwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczagym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowad#i rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezyc roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest veksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powksze wymaganie
zostalo spetnione.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ Is dla:
0 wysokaci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapki@wierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powkania z podstagnasypu.

5.3.2.Wybor gruntdéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podhiznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez
Inzyniera.
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W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzega

nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie ktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdiczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinie blustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powisni jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy Uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidgmieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisfibgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorrg warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ko = 6 x10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deievosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkwumagci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubgci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nalg wykon& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%.% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniek bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgriziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sie wedtug jednej z iej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez igniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych Ilub @azibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozorng warstwe materiatow gruboziarnistych o grudmd nie wickszej niz 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolzrarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie gdzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéwzna stosowéaskaty oraz odpady przemystowe, ktogensickkie (zgodnie z
charakterystyk podan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub @azibrnistych odpadow przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyyzbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od poditaga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasigoto 10-
centymetrow warstwg zwiru, pospétki lub nieodsianego kruszywa famanegoyierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniggych warunek:

4 gs=Dy524 05
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% fsuntu podtaa lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtlegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywane tmetod nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych
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Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziame d
uzycia w tym celu powinny posiad@aproba¢ techniczm, wydary przez uprawniomjednostk. W szczegolngi
wymagana jest odpowiednia wytrzym@&anechaniczna geotekstyliéw, uniesiwiajaca ich przebicie przez
ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiedn#ciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektowtmwych, na diugiei réwnej diugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wkt@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, ;og
by¢ stosowanewiry, pospoiki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku réznoziarnistéci U=5 i
wspoiczynniku wodoprzepuszczadeok,, > 10 mi/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadeeint wymagania ogolne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokai nasypu (dla
autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypd3-tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykoreh w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu weble przekopu nalyy uwzgkdni¢c wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksited 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed
zsuwaniem si przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu naty wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m.
Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wydakio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylebtgasci nasypu,
wykonanych z gruntéw o peiych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gtebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgihieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetniggego
bagno, wspotczynnikéw filtracji, bada@dometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczio nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedhrstwovs obowkzuja ogoine zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza waé dopuszczaly to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovarkliadg nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszyjej i zagscic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
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5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempega przy ktdrej nie jest mbwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamagtpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie d#ych opadowéniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usun¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nglej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktad# na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotyczce grubdéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych
maszyn do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kdyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotniei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest midiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ctoey wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerok@i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych  ruchu ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogfokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95
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Jako zas{pcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje swartos¢ wskanika odksztatcenia, lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byickszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1;=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwitych,
itbw — 2,0,
e) dla gruntéw réanoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego amgka zagszczenia, Wykonawca powinien
usurgé warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile lzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego
zageszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 309 powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrigtada sj grunt czterema pasmami o szer@kmd
3,5do4,5 m kade. Poszczegdllne warstwy uktadanego gruntu powinie§ w kezdym pasie ina gruba¢ z
tym, ze wszystkie muggmiesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spgil zagszczagcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancpodarn w pkcie 5.3.4.3. Grunt ukony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien lgynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢
wskazniki zagszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdnd@powa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4daje s¢ wyboru sprztu i
ustala s} potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtdaeknie lgda wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwjzanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystamimnych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,

c) ze wzgbdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie wirdasae oczekiwanie na wbudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mae przypé, ze zachodzi jeden z podanych xey przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridastj materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawaisztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasyR@woty te powinny bywykonane zgodnie z
dokumentagj projektovy i odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zagszczania gruntow oraz
wskazowkami layniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty
te naley przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przeziiera. Jeeli
miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwuusi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalénie
od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
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a) odkltady mana wykon& z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieygzym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nE 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jeanaiejszym od 20%, odkiad naiewykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesam ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagponych przez zasypywanie dragiiegiem, odklad naly wykona od strony najcgciej
wiejacych wiatrow, w odlegieci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym niejsub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggjscu, obcjzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&nbich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji (iktojeej lub SST. Jeeli nie okr&lono
inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczya powinien by
uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwiky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane tray, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaaneytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentggjrojektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaiea odktad powinno kyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietivaiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji prégekej, SST lub przez fiyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnd si¢, ze spetnionegwarunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadlkirzez Wykonawg zajdzie
konieczndé¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkdszt tych czynniei w catdici obcihza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkdimentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrdci szczeg6lp uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagsj dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:

a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpushaig, pochodzcej z nowegdradia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nas¢pujace wigciwosci:
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— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartg¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgcghwartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do higgcej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagiszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvel dokumentdw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:

— prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddino wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szetokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkitadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okionymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest n? (metr szécienny).
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Obijetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach sz@ennych jako rénica ogdlnej ohgtosci
nasypow i ogdlnej objosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegost@&s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po uswgiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakanita
objetosci wykopdw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgtnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utozenie 1 M geowtdkniny separacyjnej

10. przepisy zwazane
Spis przepiséw zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngkanania i odbioru rob6t (SThsvymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zetanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podia
gruntowego przy rozbudowie drogi gminnej nr 10188%zez wig Pobondzie polegaga na budowie jej nowego
odcinka o dtugéci 184,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @irgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia pod koryto jezdni i poboczy,
przy przebudowie wraz z rozbudawrogi gminnej nr 101560B Poszeszupie - graniasfa.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koligluk
przebudowywamdrog.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objarduczas budowy.

Roboty prowadd w liniach rozgraniczapych pas drogowy, nie naruszawtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEdne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolei recznie.

Calas¢ robot prowadzsi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidrb mostu powierzg
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — &vemik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboywany sporgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robét w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie priga dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i opisaa
projekcie zagospodarowania .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. materiaty
Nie wystpuja.
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3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopiycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagagi@lme” pkt 4..

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wargejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia,jest maliwe wytgcznie za zgoal
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podfzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwia¢ nacikgniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboaéym zakresie. Sposdb wykonania must by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npsyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaleyy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm gze nk projektowane rgdne podtaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstijg zanizenia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniagy wymagania obowkrujace dla garnej strefy korpusu, wdla koniecznej
do uzyskania wymaganychegnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

50



Szczegobtowa specyfikacja technicz

na
gi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
0 4 '

"Rozbudowa z
wie jej nowego odcinka o dtugsci 184,0m’

dro
bud
Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowamgzlrzyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy keivisk
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Iy)

Minimalna wartdc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
Korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraméezigdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmiG

Lp. Wyszqzeg(’)l_nienie bada Minimalng cas;otliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraxdziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6
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7 Zagszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataania osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedc@kreélonych zgodnie z norsBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley baddé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od &&reych w

punkcie 6.2 powinny biyynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i

powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®d i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIL IZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjkanania i odbioru rob6t (ST)gswymagania ogoine
dotyczice wykonania i odbioru robét zywanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nat@egdn
stabilizowanego mechanicznie przy rozbudowie dgnginnej nr 101589B przez widPobondzie polegga na
budowie jej nowego odcinka o diugd 184,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument airgretwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego 0-3ddeelowo 20 cm z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z transportem dosteéeyvbudowania.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez &iPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktora nie koliglug
przebudowywas drog.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objapdiczas budowy.

Roboty prowadzi w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgajwtasndgci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pemne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paolzic recznie.

Calcs¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidro mostu powierz§
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét — swamik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboaviany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naley skorzystéd z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych rob6t w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczcg bezpieczastwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie prdp dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i oisaa
projekcie zagospodarowania .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthar@cznie - jedna lub wiej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.6.2.Pozostatokreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogoblne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knysxyymagania ogolne” pkt
1.5.
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2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatlem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikaciji.
Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/latviru z dodatkiem kruszywa tamanego, spefiajwymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane o pochodzi z przekruszenia ziarrzwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powitbyé jednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Rddtuszyw. Wym.
ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinta wymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. sprzet
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogéine”
pkt 3.

4. transport
Wymagania dotyegce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®@4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podb. z kruszyw.
Wym. ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d/Pz kruszyw.
Wym. ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,PodbadoWruszyw.
Wym. ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wiiled odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaopymi w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbdpkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podb. z kruszyw.
Wym. ogélne” pkt 5.6.
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6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus2)ymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogjblpkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano wis04.04.00 ,Podb. z
krusz. Wym. 0og.” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiua z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00 ,Podb. z kru.
Wym. ogélne” pkt 6.5.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.0P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa natural.
stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 8.
Odbiér robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z instrukdpP-T14, z péniejszymi
zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrégi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyywm#@fania ogéine” pkt
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D.05.01.03. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngkanania i odbioru rob6t (SThsvymagania dotycxce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej i poboczy przy rozbudowie drogi
gminnej nr 101589B przez wiobondzie polegaga na budowie jej nowego odcinka o disgid84,0m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kdkitvary przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem poboczy z mieszanki kruszywa natwgdn0-50 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN
S-06102:1997 do 36,98 wg. Proctora z transportem kruszywa do miejdmadowania

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej 101589B przez WiPobondzie. W
pasie drogowym projektowanej drogi przebiega mame linia energetyczna NN, ktéra nie koligluk
przebudowywandrog.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robét wykonawca oznakuje odcinek dragirejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objapdiczas budowy.

Roboty prowadd w liniach rozgraniczarych pas drogowy, nie naruszawtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgom w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie peEne. Przy
zblizeniu do kabli telefonicznych roboty ziemne paohai recznie.

Calas¢ robot prowadzsi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidrb mostu powierzg
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowauzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét — swamik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboywany sporzgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robét w
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ informacjc dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie priga dla pieszych . Reper roboczy naniesiono i opisaa
projekcie zagospodarowania .

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zasteane w projekcie nie wptgmegatywnie ndrodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigoragstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierdwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa litvirowa.

1.6.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieskmych, ktérej warstwitieralna
jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.6.3.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

58



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
gi gminnej nr 101589B przez wiePobondzie polegagca na
0 4

"Rozbudowa z
wie jej nowego odcinka o dtugsci 184,0m”

dro
bud
2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszgodwinna
miesci¢ sig w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmiglanych na rys. 1. Skiad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2]
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki darnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej raéaski zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych| nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gérna warstwa dolna nawierzchni
sita nawierzchni dwuwarstwowej ;
dwuwarstwowej
Mm Aq bl A b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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kamiensta, Zwirowa Piaskowa

0 Y 100
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R 20 80
U&
T 30 70

aje na sic(
3

3
Przechodzi prrzez sito, %% wag.

X 50 50
3
S 60 40
<
70 30
80 20
90 >3
100, v 20
c‘g S, N = N ™ ) 8\ Rysunek 1. Obszar uziarnienia
Przeswity oczek kwadratowych ¥ mm < optymalnych mieszanek
zwirowych
3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé si¢ maozliwoscia korzystania

z nasgpupcego spretu:
koparek i fadowarek do odspajania i wydobywaniangru

— spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufthnia, rozkladania,
profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramjerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewanych zbiornikdw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w urgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkléch i srednich,

— walcéw wibracyjnych.

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusageniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod nawierzclniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podiaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmegozez utaéenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskamiku wodoprzepuszczalgoi wigkszym od 8 m/dog

Gruba¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata oki&dona w dokumentacji projektowe;j,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1.Projektowanie skladu mieszankiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagagodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnos¢ optymalry mieszanki okrdong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngiAiN-B-04481 [1].

5.3.2.0dcinek prébny
nie dotyczy
5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubadé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie ogszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiraepocz¢ sig od krawedzi i sStopniowo przesuwa
pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Zag:szczenie naley kontynuowé do osijgniecia wskanika
zagszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nieojestkkreélony, do osigniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ©i0,98 zagszczenia maksymalnego, okllanego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalery
osuszy w sposob zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwikyé
okreslong iloscia wody. Wilgotn@¢é mozna badé dowolry metod, (zaleca si piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna lby
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogéw jakzeiy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniagzwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& fpyelegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajp woda ze zbiornikéw
przewanych.

Nawierzchnia powinna Byréwnomiernie zajgdzana (dogszczana) przez samochody na catlej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca gprzektadanie ruchu nazde pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniccia po okresie piegnaciji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za poma@askardéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzak
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mimo tych zabiegéw twouzsie wyboje, uszkodzone miejsca natenvyciagé pionowo i usugé, dosypa swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i whkziwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

3 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | ROwnd¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 _pomiarc')w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tuj

poziomych

6 | Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubag¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

cm.

O$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5

6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dy

wigksze nk +1 cmi -3 cm.

6.3.4.R6wWNaGs¢ nawierzchni

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Nieréwndci podiuizne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[5]. Nieréwndici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tatg. Nierdwndgci nawierzchni nie powinny przekragza
15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhiinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7.Grubas¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie sdexzi
nawierzchni. Dopuszczalne odchyitki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw

wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentagj projektovy.
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Pochylenie niwelety dna rowéw najesprawdzéa co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie

spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinnéWwigksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodiud z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia waéd.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zag;szczenie nawierzchni nalebada co najmniej dwa razy dziennie, z type, maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeg na jedno badanie powinna wyrdo800 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolry metod.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodtaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszarigirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczegOlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.

10. przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.
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