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PRZEKROJ POCHYLNI
skala 1:50

UWAGA

- hp - wysoko$¢

- wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
- wszystkie czesci branzowe projektu rozpatrywaé tacznie
- wymiary i opisy otworéw podano w stanie surowym

otworéw w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

balustrada: wysoko$¢ poreczy gérnej min. 110 cm
porecz dolna wys. min. 75 cm max. 90cm od ptaszczyzny ruchu
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kostka brukowa betonowa - 6 cm

kraweznik wys. min. 7 cm podsypka piaskowo-cementowa - 10 cm

podsypka piaskowa - 20cm

ELEMENTY/SCIANY ISTNIEJACE
ELEMENTY/SCIANY PROJEKTOWANE
ELEMENTY/SCIANY DO ROZBIORKI

Jednostka
projektowa

e-SYSTEM ELZBIETA ANDRUSZKIEWICZ PRACOWNIA:
ul. Miynarskiego 7/50, 16-400 Suwatki
e-mail:biuro@architektsuwalki.com, tel. 505705320

Nazwa i adres

REMONT tAZIENKI, WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

ORAZ WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY

el RUTKA-TARTAK
RUTKA TARTAK, DZ. NR 74/16
Et:
opracowanis PROJEKT WYKONAWCZY
e | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | gy
, 150 |
Tytut rysunku PRZEKROJ A-A
20-04-2022

Projektant

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
BI-PdOKK/83/06/2007, PD-0290

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM




