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| OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U =400/230 V
Moc zainstalowana czesci modernizowanych - Pi =5,0 kW

Moc szczytowa czesci modernizowanych - Ps =2,0 kW

Prad obliczeniowy szczytowy - Ib =3,14 A
Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytgczenie zasilania

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- podktaddw architektonicznych,

- danych branzowych,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzgdzen.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany — wykonawczy instalacji elektrycznych
przy modernizacji fazienki w celu dostosowania do 0sOb z niepetnosprawnoscig w
budynku Urzedu Gminy Rutka-Tartak .

Dokumentacja obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:
- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania urzadzen,

- instalacje oswietleniowa,

- ochrone przeciwporazeniows.

Uwaga:

1. Projekt nie obejmuje schematéw rozdzielnic pietrowych.

2. W istn. rozdzielnicach pietrowych nalezy przewidzie¢ miejsce pod zabudowe
aparatéw do zasilania odbioréw.

4. Zasilanie czesci modernizowanej remontu tazienek

Zasilanie modernizowanej tazienki w budynku Urzedu Gminy w m. Rutka-Tartak,
odbywac sie bedzie poprzez istn. rozdzielnice bezpiecznikowg pietrowg zlokalizowang
w korytarzu.



5. Uktadanie kabli i przewodow

Instalacje nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcych zasad:

- w scianach przewody prowadzi¢ podtynkowo,

- przewody na catej dtugosci powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5 mm, trasy utozenia przewodoéw powinny by¢ réwnolegte do krawedzi Scian
i sufitow,

- jezeli nie ma mozliwosci wykonania bruzd nalezy przewody poprowadzi¢ w listwach
maskujgcych,

- w $cianach G-K przewody instalacji elekirycznej nalezy uktada¢ w karbowanych
rurach ostonowych lub w rurkach gtadkich typu RB,

- instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
réwnolegtych przewodow telekomunikacyjnych/niskopradowych oraz 60 cm w
przypadku bezpiecznikow, tacznikdéw, przyciskdéw, gniazdek wtykowych itp.

- do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
nalezy stosowacé przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodoéw
okragtych w tynku nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zgodnie z wymaganiami przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia.

Tabela 1. Poziomy natezenia o$wietlenia

Typ obszaru Natezenie oswietlenia Em [Ix]
Umywalnia 200
WC 200

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYzo 3(4)x1,5 mm?2.
Dojscia do tgcznikow nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Montaz tgcznikbw na wysokosci
h=1,3m nad posadzkg od gérnej krawedzi ramki tgcznika. Laczniki zlokalizowane obok
siebie montowaé¢ w ramkach wielokrotnych.

Oswietlenie zostanie wykonane oprawami typu LED. Plan instalacji oswietlenia oraz
typy opraw zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach E-01. Sterowanie
os$wietleniem odbywa sie za pomoca tgcznikow.

Wentylatory nalezy zasilic¢ z obwoddéw oswietleniowych i zatgczaé razem
z o$wietleniem w danym pomieszczeniu.

W przypadku wentylatoréw z czujnikami wilgotnosci przewiduje sie mozliwos¢ ich
wylgczenia/zatgczenia poprzez tacznik.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania 1h.
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacji w osi winno wynosi¢ 1 Ix.
Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zatgczonych rysunkach.



8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz obwody
gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe ogbInego przeznaczenia montowac na wysokosci
h=1,4m.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?Z.
Przewody ukfadac nalezy podtynkowo lub w rurkach winidurowych gtadkich RB 20 pod
tynkiem i w podtodze.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona
bedzie przez izolowanie czesci czynnych (obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych
oraz izolacje przewodow).

Ochrona  przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem  posrednim
w projektowanej instalacji spetniona zostanie poprzez potgczenie czesci przewodzacych
z przewodem ochronnym oraz zastosowanie samoczynnego wytgczania za pomocg
wytgcznikdw nadmiarowopragdowych i réznicowopragdowych, ktére bedg zainstalowane
w rozdzielnicy.

W projektowanej instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktérym
przewody neutralne N i przewody ochronne PE sg oddzielne. Po rozdzieleniu
potencjatow nie nalezy ponownie ich taczy¢. Potencjatu zyty ochronnej PE nie przerywacé
na catej jej ciggtosci.

Przewody neutralne powinny byc¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.

10.Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materiaty i urzadzenia

posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary

i préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiarow i badan

upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegotowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustalac¢
z projektantem instalacji sanitarnych.

7. Podigczenie urzgdzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzgdzen
dostarczong przez producenta.

8. Opis stanowi integralng czes¢ projekiu, a projekt nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatéw itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
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dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwtocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygniecia.

9. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w petni akceptowanego przez Zleceniodawce.
W przypadku zauwazenia btedow, omytek lub wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci
i watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzysc
Inwestora.

10.Materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej oznaczone markg
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same lub wyzsze parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw.

11. Obliczenia techniczne

Bilans mocy nowych obwoddw w istn. rozdzielnicy:

Lp.: Nazwa odbioru Moc zainstalowania Pi [kW]
1 Oswietlenie 1
2 Gniazda ogdlne 4
SUMA 5

Wspoétczynnik mocy cos¢=0,92

Moc zainstalowana Pi = 5,0 kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci ki=0,4
Moc szczytowa Ps = 2,0 kW

Prad maksymalny ptynacy w obwodzie Is:

2000

=—  =—3,144
V3-400-0,92
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