OPIS TECHNICZNY
projektu remontu tazienki, wymiany drzwi zewnetrznych oraz wykonanie pochyini
dla osdéb niepetnosprawnych

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: Remont tazienki, wymiana drzwi zewnetrznych oraz wykonanie pochylini dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Urzedu Gminy Rutka-Tartak

Adres inwestyc;ji dziatka nr geod. 74/16,

Zleceniodawca: Gmina Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Lokalizacja: Teren administracji samorzadowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna

- dokumentacja archiwalna

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania budynku Urzedu Gminy Rutka-Tartak do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Planowane prace obejmujg wykonanie pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz
przebudowe istniejacej tazienki i wyposazenie jej w urzadzenia przystosowane do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych.

Opracowanie niniejsze dotyczy robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia ani zgtoszenia budowy.
Projektowane roboty budowlane nie ingerujg w konstrukcje nosng budynku, nie powoduja; zmiany sposobu
uzytkowania budynku, zmiany kategorii zagrozenia pozarowego, zwiekszenia zapotrzebowania na media, zmiany
istniejacego zagospodarowania dziatki.

Wszystkie prace wewnetrzne bedg wykonywane w obrysie istniejacego budynku, opracowaniem objeto
pomieszczenie tazienki i cze$¢ pomieszczenia socjalnego.

4. ZAKRES ROBOT

W celu dostosowania fazienki do potrzeb oséb niepetnosprawnych planuije sie:

o demontaz urzadzen sanitarnych — sedesu, umywalki, dwéch pisuaréw

demontaz istniejacych oktadzin sciennych i podtogowych

demontaz Sciany wydzielajacej kabine ustepows,

powigkszenie tazienki kosztem pomieszczenia socjalnego: demontaz fragmentu $ciany miedzy tazienka a
pomieszczeniem socjalnym, wykonanie Sciany miedzy tazienkg a pom. socjalnym
demontaz drzwi wejsciowych z korytarza do tazienki

powiekszenie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej i montaz nowych drzwi wejsciowych
wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych

montaz armatury sanitarnej i urzadzen sanitarnych

W celu dostosowania dodatkowego wejscia do potrzeb osob niepetnosprawnych planuije sie:
demontaz schoddw i podestu zewnetrznego

demontaz drzwi wejsciowych

wykonanie pochylini dla oséb niepetnosprawnych wraz ze spocznikiem i balustradami
montaz nowych drzwi wejciowych

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH

5.1 Sciana dzialowa oddzielajaca tazienke od pomieszczenia socjalnego.

Sciane nalezy wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 12 cm taczonych za pomoca zaprawy cemen-
towo-wapiennej. Sciane nalezy oprzeé na stropie piwnicy poprzez warstwe poslizgowa, wykonana z papy lub gru-
bej folii polietylenowej. Bloczki uktada¢ warstwami, z przesunieciem i zachowaniem prawidtowego wigzania mate-
riatu oraz grubo$ci spoin, zaleznie od ich rodzaju. Projektowang $ciane potaczy¢ ze Scianami istniejgcymi za po-
mocg ptaskich, stalowych kotew. Przykreci¢ kotwy do istniejacego mury w miejscach spoin mury wznoszonego w
rozstawie co trzy spoiny poziome. W gornej czesci $ciany pomiedzy stropem a $ciankg dziatowg nalezy pozostawi¢
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szczeline grubosci 1-2 cm, ktdra nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym — np. poliuretanowg piankg montazowq
lub wetng mineralna.

Uwaga: zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym opracowaniu $ciana zlokalizowana bedzie w Swietle ist-
niejgcego okna. Planowane jest zmniejszenie okna w pomieszczeniu socjalnym i zamurowanie czesci zlokalizowa-
nej w tazience. Wskazane prace wykonane zostang po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie odrebnego
opracowania.

5.2. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej — wg projektu instalacji sanitarnych

5.3. Przebudowa instalacji elektrycznych — wg projektu instalacji elektrycznych

5.4. Uzupetnienie, naprawa, cze$ciowa wymiana tynkow

Powierzchnie nad glazurg oraz powierzchnie sufitu wygtadzi¢ zagruntowac.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powfoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

5.5. Wykonczenie $cian i podiog

Plytki ceramiczne w fazience: Scienne i podtogowe.

Sciany i podioge po demontazu istniejacych oktadzin oraz projektowang $ciane od strony fazienki nalezy oczyscié i
umy¢ uzywajac do tego odkurzacza, roztworu alkalicznego i wody. Nastepnie natozy¢ 1-2 warstwy emulsji do
gruntowania szczotkg lub watkiem. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek nalezy zlikwidowa¢ wszelkie nieréwnosci
powstate przy demontazy starej oktadziny przy uzyciu zaprawy wyrdéwnujacej. Plytki uktada¢ na klej elastyczny
szybkowigzacy rozprowadzanym w rownych warstwach na $cianach oraz ptytkach ceramicznych szpachlg zebata.
Po wstepnym wyschnieciu kleju nalezy wyczysci¢ jego nadmiar ze spoin. Fugowanie rozpocza¢ po okoto 24
godzinach od zakonczenia ukfadania ptytek. Fugowanie wykona¢ gumowym Sciggaczem rozprowadzajac zaprawe
do spoinowania w roznych kierunkach nastepnie wilgotng gabka zebra¢ jej nadmiar.

W pomieszczeniu socjalnym — $ciane wykorczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac¢ farbg emulsyjng,
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Sciany malowaé dwukrotnie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

Sufit - malowanie

Po naprawie i uzupetnieniu tynku sufit malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Do malowania sufitu nalezy stosowac farby zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie normami, odporne na
zmywanie na mokro.

5.6. Drzwi wejsciowe do tazienki — wewnetrzne, jednoskrzydtowe, lewe, ptytowe, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, minimalna szeroko$¢ w $wietle oscieznic: 90cm, wysokos¢ 200cm, bez progu.

Drzwi wewnetrzne z ramg drewniang wypetniong ptyta wiorowg kanatowg lub petng, skrzydto z ptyty widrowej
obtozonej ptyta MDF wykorczonej laminatem niezapalnym w kolorze dopasowanym do pozostatych drzwi w
budynku. Wykonczenie powierzchni gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci.

Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnosci. Typ oscieznic: laminowane,

W drzwiach tazienkowych zastosowac tuleje wentylacyjne lub podciecia skrzydet.

Drzwi wyposazone w klamke z zamkiem tazienkowym.

5.7. Pochylnia zewnetrzna.

Pochylnie zaprojektowano na gruncie z nawierzchnig z kostki betonowe.

Pochylnia ograniczona bedzie Sciankami betonowymi wykonanymi na podktadzie z chudego betonu o gr. 10cm.
Scianki nalezy tak wykonaé aby tworzyty krawezniki o wys. 7 cm ponad powierzchnie nawierzchni pochylni. Po
wykonaniu $cianek wykona¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 20 cm i podsypki piaskowo-cementowej gr. 15 cm. Na
warstwach podsypki utozy¢ nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6 cm. Cze$¢ jezdna pochylni powinna mie¢
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https://kb.pl/porady/odkurzacze-_t/

szeroko$¢ 1,2m. Przed i za pochylnig nalezy zapewni¢ przestrzeri manewrowg o dtugosci minimum 1,5m.
Powierzchnia spocznika powinna wynosi¢ minimum 1,5x1,5m.

Porecze i balustrady powinny by¢ obustronne i umieszczone na wysokosci 75 i 90cm. Odlegto$¢ pomigdzy
pochwytami 100-110 cm. Pochwyty balustrady nalezy wysung¢ o 30 cm na obu koncach pochylni. Balustrady nalezy
mocowaé do wykonanych wczes$niej Scianek betonowych. Balustrady wykonaé ze stali nierdzewne;

5.8. Drzwi zewnetrzne - dwuskrzydtowe, prawe, wielko$¢ otworu bez zmian, PCV, przeszklone.

Wymagania do stolarki drzwiowej zewnetrznej:

o profile z izolacjg termiczng U < 1,3 W/(mZK)

o kolor profili i skrzydet grafitowy

o detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem

o profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

o szerokosS¢ skrzydta gtdwnego drzwi dwuskrzydtowych min 90cm.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg instrukcji szczeg6towej producenta

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynku zewnetrznego i malowanie farbg dostosowang do
istniejacego wykoriczenia.

6. LAZIENKA PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wytyczne:

—  szerokos¢ drzwi min. 90cm

— minimalna powierzchnia manewrowa przed urzgdzeniami 150x150cm

— minimalna powierzchnia manewrowa z boku wc - szeroko$¢ 95cm, gleboko$¢ 70m,

—  wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki okoto 85¢m,

— wolna przestrzen pod umywalkg min. 67cm,

— optymalna wysokos¢ sedesu 46¢cm,

— optymalna wysokos$¢ uchwytow poziomych 75-80cm od poziomu posadzki,

—  przycisk sptukiwania wody na wysokosci do 100cm,

— antypos$lizgowa powierzchnia podtogi,

— lustro uchylne: wysoko$¢ montazu to 85 do 200cm. Zaleca sie wybranie lustra o wysoko$ci 100cm.

— przy umywalkach dla 0sdb niepetnosprawnych zalecane jest stosowanie baterii z przedtuzonym uchwytem lub
na podczerwien. Wskazana jest armatura z termostatem badz na wode wstepnie zmieszang co pozwala
zmniejszy¢ ryzyko oparzenia.

— dozowniki do mydta czy podajniki papieru toaletowego nalezy zamontowaé na wysokosci od 85 do max 105¢cm
i w takim miejscu by znajdowaty sie w zasiegu reki osoby siedzacej na wozku i pozwalaty na bezproblemowe
korzystanie z nich.

Zestawienie wyposazenia tazienki:
1. Sedes - komplet jednego producenta i typu sktadajacy sie z:
- miski sedesowej podwyzszonej , dostosowanej do potrzeb oséb starszych i niepetnosprawnych
- deski sedesowej z wycieciem w przedniej czesci, przeznaczona do wybranej miski ustepowej. Deska z
powtokg antybakteryjna, z metalowymi zawiasami ze stali nierdzewnej oraz mechanizmem wolnego
opadania
- sptuczki 3/6L przeznaczonej do montazu na miskach sedesowych
2. Porecze przy sedesie:
- porecz stata : wymiary: 800 x 102 x 875 mm (A/B/C), dtugo$¢ uchwytu: 800 mm, $rednica rury: @ 25, grubo$¢
stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm, maksymaline obciazenie: 120 kg, montaz poziomy
- porecz uchylna: wymiary: 700 x 112 x 100 x 180 mm, dtugo$¢ uchwytu: 700 mm, $rednica rury: @ 25,
grubos¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm, montaz poziomy
- uchwyt na papier toaletowy - do montazu na poreczy przy WC o $rednicy rury @ 25, do papieru toaletowego
w zwyktych rolkach
3. Umywalka - przystosowana do potrzeb oséb starszych, niepethosprawnych i 0sob z trudno$ciami w poruszaniu
sie, wymiary 55x55¢m, wyposazona w otwor na montaz armatury umywalkowej oraz otwér przelewowy, mon-
taz na Sruby.
Umywalke skompletowa¢ z baterig umywalkowg dla niepetnosprawnych (z dzwignig tokciowa) oraz syfonem
natynkowym (oszczedzajacym miejsce) lub podtynkowym.
4. Bateria umywalkowa - bateria umywalkowa fokciowa, stojaca, z korkiem click-clack i przelewem w zestawie,
dtugos¢ wylewki: 110mm, typ mieszacza: jednouchwytowa.
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5. Porecze state przy umywalce 2 szt — montaz po obu stronach umywalki, wymiary: 500 x 112 x 150 x 250 mm,
Srednica rury: @ 25, grubos¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm, maskownice $rub, w komplecie z zestawem
montazowym.

6. Lustro uchyine - wymiary 60x60, wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Lustro posiada mozliwo$¢ regu-
lacji kata nachylenia, aby mozna byto wygodnie z niego korzystac.

7. Dozownik mydta — nascienny toaletowy dyspenser na mydto w ptynie, pojemnos¢: okoto 1 litr, materiat obu-
dowy: stal nierdzewna, wykoriczenie: potysk, sposob uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydta,
pokrywa z zamkiem otwieranym kluczykiem, zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ mydtem w
ptynie z kanistra.

8. Suszarka do rak - bezdotykowa suszarka do rak w obudowie wykonanej ze stali szlachetnej o polerowanym
wykonczeniu, uruchamiana przy pomocy czujnika zblizeniowego.

9. Pojemnik na reczniki papierowe — nascienny, materiat obudowy: stal nierdzewna, wykoriczenie: potysk, prze-
znaczenie: reczniki papierowe ZZ, wizjer umozliwiajacy kontrolowanie liczby recznikéw w srodku pojemnika,
pokrywa z zamkiem otwieranym kluczykiem.

Pochwyty i porecze wykonane ze stali nierdzewnej, wykoriczenie potysk, $rednica rury: min @ 25, grubos¢
stali: rura 1,5 mm. Gwarancja: min 10 lat, Atest PZH.

8. UWAGI KONCOWE
Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121 poz. 843 oraz z 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 181
poz. 1293).
Materialy budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Rozwigzania materiatowe zamienne — dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: Bt-PdOKK/83/06/2007

nr wpisu do Izby Architektéw: PD-0290
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